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      1. ÚVOD

Pouţití návodu
Tento návod je součástí kompresoru a musí být společně s ním chráněn. Musí být uloţen na
vhodném místě tak, aby nebyl poškozen. V případě dalšího prodeje je důleţité, aby nový
majitel obdrţel nezbytné informace obsaţené v tomto návodu.
Návod je nutné pozorně přečíst a pochopit jeho obsah před uvedením kompresoru do chodu a
konzultovat případné pochybnosti o funkci stroje.
Návod obsahuje důleţité informace o bezpečném provozu a údrţbě. Nedodrţováním pokynů
v návodu můţe způsobit škody personálu a zařízení.
V případě, ţe je návod zničen, poţádejte o duplikát.

Výrobce si vyhrazuje právo na inovační vývoj, bez promítnutí do tohoto popisu a návodu.
Technická data a popis stanice platí pro sériové provedení. Při dodávkách atypických strojů
dle poţadavku odběratele nejsou provedené zvláštní úpravy v této dokumentaci zahrnuty.

Seznam náhradních dílů není součástí tohoto návodu.
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      2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ kompresoru                                   Soustrojí Stanice         Stanice      Stanice
                                                 EKA 28 PKS 28/185 PKS 28/300 SKS 28/250
                                                 EKA 28 Z
                                           3
Teoretická výkonnost                   (m /h)                           44
                                       (l/min)                        733
Výkonnost kompresoru - vztaţená (m3/h)                                  28
na sací podmínky                       (l/min)                        466
Jmenovitý výtlačný přetlak             (bar)                             8
Max. výtlačný přetlak - krátkodobě (*) (bar)                            10
Přetlakový rozsah automat. cyklu        (bar)       ---                         6,5 – 9
Sací tlak absolutní                    (bar)                             1
Sací teplota                           (°C)                             20
Druh vzdušiny                                                     vzduch
Počet válců                                                              2
Počet stupňů                                                             1
Průměr válce                           (mm)                             75
Zdvih pístu                             (mm)                            58
                                              -1
Jmenovité otáčky                         (min )                    1 440
Teplota na výstupu                      (°C)             90                          45
Příkon na hřídeli kompresoru           (kW)                            3,9
Chlazení                                                       vzduchem
Mazání                                                        rozstřikem
Mnoţství oleje v klikové skříni          (ml)                       1300
Druh oleje                                                   COMPOIL P **
Spotřeba oleje                         (ml/h)                            3
Hladina akustického tlaku A            (dB)                             84
Hmotnost                               (kg)              70           145          176         152
Objem tlakové nádoby                    (litry)          ---          185          300         250
Stupeň ochrany                                                      IP 54
Max. počet zapnutí kompresoru           (h-1)                           15
Výstup stlačeného Regulátor                                              -
vzduchu             Filtr                                                -
                    Připojení (I-vnitřní závit) M 22x1,5                   G ½-I
Elektromotor        Výkon              (kW)                            4,0
                    Otáčky             (min-1)                      1440
                    Napětí             (V)                       3 x 400
                    Kmitočet           (Hz)                             50
                    Proud              (A)                             8,3

(*) Provoz kompresoru do přetlaku 9 bar je časově neomezený. Při provozu nad 9 bar je jeho
chod omezen poměrem 2/1 (chod / klid) s max. dobou nepřetrţitého chodu 15 minut.
(**) Pro EKA 28 Z platí Corena P 100.

Výkonnost kompresoru - ob
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