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        Some snippets from your converted document:
        Zeitzünder S/30
von Dierk Hensel

Für Heer, Marine und insbesondere Flak (zunächst nur Waffengattung der Luftwaffe - später auch Heeres-Flak) wurde ca.
ab 1938 vom HWA für die Kaliber ab 7,5 cm ein tempierbarer Zünder gefordert, der unabhängig vom
Luftdruck in großen Höhen funktionssicher ist und nicht die mangelnde Lagerbeständigkeit der
Pulverbrennzünder aufweist.




Diese Forderungen erfüllte der ZtZ S/30 durch ein auf Zeit zwischen ca. 1,5 und 29,5 Sekunden einstellbares
Uhrwerk des System THIEL (siehe dazu eigenen Fachbeitrag). Während des WK 2 avancierte das Modell zum
Standartzünder schlechthin und wurde in so gigantischem Unfang produziert, dass in Januar 1945 noch ca.
20.000.000 ZtZ S/30 verfügbar waren.

                                                             Bei Blindgängern mit Uhrwerk-ZtZ System THIEL
                                                             muss davon ausgegangen werden, dass die
                                                             Zündnadelschulter (15) noch auf dem Auflage-
                                                             kegel (14) „hängt“ und die Zündnadelfeder (39)
                                                             weiterhin gespannt ist.

                                                             Blindgänger mit diesen Zündern sind nicht
                                                             handhabungs- und nicht transportfähig.

                                                             Im Zuge immer knapper werdender Ressour-cen
                                                             waren       Zünderkörper,       Laufrand     und
                                                             Verschlusskappe, sowie das Uhrwerk selbst auf
                                                             dem Weg, weg von Sparstoffen - hin zu Ersatz-
                                                             stoffen, zahlreichen Materialänderungen (Messing,
                                                             Leichtmetall     [BONDUR],       Stahl,     Zinkguss)
                                                             unterworfen. Ferner zwang der Drang nach
                                                             Fertigungsvereinfachung zu ebenso zahlreichen
                                                             Formänderungen.
                                                             (Bondur: Aluminiumlegierung mit 3,5-5,5% Kupfer   und
                                                             geringen Mengen Silizium, Mangan, Magnesium)

                                                             Obwohl nunmehr einige Unterlagen greifbar sind,
                                                             ist es kaum möglich abschließend über alle
                                                             Änderungen zu berichten. Ein Anhaltspunkt sind
                                                             die Aufschriften auf den Zünderkörpern, wobei
                                                             die Abkürzung „ZtZ“ dem Marinekürzel „ZZ“
                                                             entspricht. Die Zünderstempelungen sind zudem
                                                             nicht immer identisch mit den Bezeichnungen der
                                                             Waffenämter und/oder den Konstruktions-
                                                             zeichnungen (von denen hier in der Regel die
                                                             Materiallisten    fehlen).    Die   Nomenklatur
                                                             ausländischer Fachliteratur ist vielfach nicht
                                                             eindeutig oder eindeutig falsch.
Die dargestellte Übersicht kann daher nur als Anhalt gewertet werden.




Ferner zeigt die Tabelle, die sich auf                    mancher Fachliteratur) „(Lm)“ bzw. „(St)“ ist nicht
Kampfmittelfunde (und damit auf die tatsächlich           amtlich.
vorgefundenen Schriftzüge auf den Zündern) und
den amtlichen Bezeichnungen in Vorschriften /
Konstruktionszeichnungen       bezieht       im
Wesentlichen die Vielfalt des ZtZ S/30 – eine
Systematik in der Nomenklatur ist jedoch nicht
erkennbar.
                                                          Der jeweils, in den Zeichnungen der Firma THIEL
                                                          angegebene Großbuchstabe für die Ausführung
                                                          wird der Zünderbezeichnung, etwas tiefer
                                                          gesetzt, vorangestellt. Er gibt keine Auskunft über
                                                          die     Werkstoffkombination,        da    manche
                                                          Zeichnungen mehrere Materialien angeben. Ob
Grundsätzlich steht das Kürzel „ZtZ S/30“ in             
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