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        Some snippets from your converted document:
        B.3. MAGYARORSZÁGON
     ALKALMAZOTT
SZABVÁNYOS KITÉRŐK
                3.1. A MÁV Rt. szabványos kitérői

           A MÁV szabványos kitérőinek főbb adatai

A kitérő jele   Ívsugár [m]   Hajlás   Hajlásszög   Hossz [m]
     XI            300         1:9      6-20-25      34,141
  XII. e.g.        200         1:9      6-20-25      26,067
    XIII           192         1:9      6-20-25      28,150
    XIV            200         1:9      6-20-25      35,050
    XVI            200        1:7,1     8-03-04      28,150
   XVII            150        1:5,7     10-00-00     26,246
   XVIII           100        1:4,7     12-00-00     21,020
    800            800        1:14,3    4-00-00      55,872
   2200            2200       1:27,4    2-05-27      78,800
3.2. A BKV Rt. szabványos vályús sínes kitérői

 Vályús Phőnix rendszerű rugalmas kitérők
A vályús Phőnix rendszerű kitérők geometriai vázlata
   B.4. Nagysebességre
alkalmas kitérők tervezése
              4.1. Mozgástani alapismeretek

  Körívben haladó (túlemelés nélküli körívben) járműre
                  ható oldalgyorsulás

   v2   V2    V2
a=    =     =
   R 3,6 ⋅ R 13 ⋅ R
         2



    V2
a=
   13 ⋅ R
a [m/s] szabad oldalgyorsulás,

v [m/s] sebesség,
V [Km/h] sebesség,
R [m] körívsugár.
             A körívbe behaladó járművön ébredő
                  oldalgyorsulás változás (1.)

   a
h=
   t
                  v2    d
               a=    t=
                  R     v
  a v2 v
h= =  ⋅
  t  R d

h [m/s] gyorsulás változás,    v [m/s] sebesség,

a [m/s] oldalgyorsulás,        R [m] körívsugár,

t [s] idő,                     d [m] mozgást érzékelő hossz.
          A körívbe behaladó járművön ébredő
               oldalgyorsulás változás (2.)


  a v2 v
h= =  ⋅
  t  R d


  a v2 v  v3      V3          V3
h= =  ⋅ =     =           =
  t  R d R ⋅ d 3,6 ⋅ R ⋅ d 46,7 ⋅ R ⋅ d
                  3




      V3
h=
   46,7 ⋅ R ⋅ d

V [Km/h] sebesség,    d [m] mozgást érzékelő hossz,

R [m] körívsugár,
   4.2. A vonalvezetés tervezése a mozgásjellemzők alapján


           (1.) Megengedhető maximális sebesség
                 az oldalgyorsulás alapján

      V2
  a=
     13 ⋅ R

  a
 Vmax = a ⋅13 ⋅ R
                                 a = 0,65m / s 2

   a
V max =   0 ,65 ⋅ 13 ⋅ R = 2 ,9 ⋅ R
           (2.) Megengedhető maximális sebesség
             az oldalgyorsulás változás alapján

      V3
h=
   46,7 ⋅ R ⋅ d

 h
Vmax = 3 46,7 ⋅ h ⋅ R ⋅ d

       V < 100km / h        d = 14m    h = 0,7 m / s 3




       V ≥ 100km / h        d = 17m,   h = 0,4m / s 3
          (3.) Megengedhető maximális sebesség


     Oldalgyorsulás alapján

   a
V max = 2 ,9 ⋅ R

 Oldalgyorsulás változás alapján


                                           V < 100km / h

                                           V ≥ 100km / h
               (4.) Megengedhető minimális körívsugár
                      az oldalgyorsulás alapján


    V2
a=
   13 ⋅ R
             V2
R   a
          =
            13 ⋅ a
    min



                     a = 0,65m / s 2

              V2       V2
 a
Rmin      =          =
            0,65 ⋅ 13 8,41
             (5.) Megengedhető minimális körívsugár
                 az oldalgyorsulás változás alapján

      V3
h=
   46,7 ⋅ R ⋅ d
              V3
 h
Rmin   =
         46,7 ⋅ R ⋅ h ⋅ d

          V < 100km / h     d = 14m    h = 0,7 m / s 3




          V ≥ 100km / h     d = 17m,   h = 0,4m / s 3
           (6.) Megengedhető minimális körívsugár


        Oldalgyorsulás alapján

         V2
 a
Rmin   =
         8,41


 Oldalgyorsulás változás alapján
                                            V < 100km / h

                                             V ≥ 100km / h
       4.3. Nagysebességű kitérők vonalvezetése

Kitérőágban 125 km/h sebességgel haladó járművön mért
                   igénybevételek
 Nagysebességű kitérők tervezésekor alkalmazható
koszinusz-átmenetiív geometriák görbületi viszonyai

                                    Összetett
                              koszinusz-átmenetiív




                              Módosított összetett
                              koszinusz-átmenetiív




                                   Módosított
                              koszinusz-átmenetiív
   Koszinusz-átmenetiíves kitérőgeometriák adatai
(V=120 km/h sebesség, p=5,000 m vágánytengelytávolság
                   feltételezésével)
   Egyszerű vágánykapcsolás kitűzési vázlata és
görbületábrája koszinusz-átmenetiíves kitérő esetén
      Átmenőköríves, valamint koszinusz-átmenetiíves
kitérőgeometriák összehasonlítása a helyigény szempontjából
   B.5. A KITÉRŐK FŐ
RÉSZEINEK GEOMETRIAI
     KIALAKÍTÁSA
     5.1. A váltó geometriai kialakítása

5.1.1. A csúcssín és a tősín közötti távolságok

 A vasúti kerékpár elhelyezkedése a 
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