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        Some snippets from your converted document:
        Manipuladores telescópicos
T 35-6s  T 32-7s  T 36-7s  T 41-7s  T 33-10s

                               Altura de elevación
                               6,0 – 10,0 m
                               Fuerza de elevación
                               3,2 – 4,1 t
                               Motor
                               Nivel V
                               Nivel IIIA / Tier 3
                                               Rendimiento                         Rentabilidad
                                               Accionamiento de traslación         Poco consumo
                                               continuo y maniobrabilidad óptima   y bajo coste


    T 35-6s
    Altura de elevación 6,0 m
    Fuerza de elevación 3,5 t
    Potencia del motor 100 kW / 136 CV
    Accionamiento hidrostático de
    traslación con mando electrónico

    T 32-7s
    Altura de elevación 7,0 m
    Fuerza de elevación 3,2 t
    Potencia del motor 100 kW / 136 CV
    Accionamiento hidrostático de
    traslación con mando electrónico

    T 36-7s
    Altura de elevación 7,0 m
    Fuerza de elevación 3,6 t
    Potencia del motor 100 kW / 136 CV
    Accionamiento hidrostático de
    traslación con mando electrónico

    T 41-7s
    Altura de elevación 7,0 m
    Fuerza de elevación 4,1 t
    Potencia del motor 100 kW / 136 CV
    Accionamiento hidrostático de
    traslación con mando electrónico

    T 33-10s
    Altura de elevación 10,0 m
    Fuerza de elevación 3,3 t
    Potencia del motor 100 kW / 136 CV
    Accionamiento hidrostático de
    traslación con mando electrónico




2   T 35-6s T 32-7s T 36-7s T 41-7s T 33-10s
                                                       Facilidad de
Fiabilidad           Confort                           mantenimiento
A la altura de las   Manejo agradable y visibilidad    Mantenimiento sencillo y potente
exigencias diarias   óptima en todas las direcciones   red de servicio




                                                          T 35-6s T 32-7s T 36-7s T 41-7s T 33-10s   3
Rendimiento




    Accionamiento de traslación continuo
    y maniobrabilidad óptima
    El acreditado accionamiento hidrostático de traslación con aceleración continua, sin operaciones
    de cambio de marcha y la buena maniobrabilidad garantizan un desarrollo rápido del trabajo incluso
    en condiciones de espacio reducido. La máquina de construcción, de aplicación universal y sólida
    desde la base, está diseñada para lograr un rendimiento óptimo en las distintas aplicaciones. La gran
    capacidad de carga, un manejo intuitivo y componentes de alto rendimiento permiten al operador
    llevar a cabo su trabajo con rapidez y seguridad.




4   T 35-6s T 32-7s T 36-7s T 41-7s T 33-10s
Gran capacidad                              Funcionamiento                                Compactos y con una
de carga                                    conjunto inteligente                          refrigeración óptima

Excelente disposición                       Potente hidráulica de trabajo                 Fácil selección de los
del centro de gravedad                      Las cargadoras telescópicas s disponen        tipos de dirección
El bastidor de nueva configuración y la     de una bomba Load Sensing con bloque          Los tres tipos de conducción pueden
equilibrada distancia entre ejes tienen     de mando LUDV integrado (distribución         seleccionarse electrónicamente a tra-
como resultado un centro de gravedad        de la circulación independiente de la         vés de un conmutador giratorio:
a baja altura. Los manipuladores tele-      carga). Además de proporcionar ciclos         dirección delantera, dirección a las
scópicos de Liebherr seducen así por        de trabajo claramente más rápidos,            cuatro ruedas y marcha de cangrejo.
su estabilidad tanto en la carga como       también permite movimientos simul-            La conmutación de los tipos de con-
en el apilamiento.                          táneos. Con la función EcoMotion de           ducción puede efectuarse en cualquier
                                            serie, el brazo telescópico se baja sin       posición: el nuevo tipo de conducción
Diseño de pluma optimizado                  la ayuda del motor diesel. Esto protege       quedará activado tan pronto como las
La robusta pluma telescópica está           el motor, ayuda a ahorrar combustible,        ruedas delanteras pasen por la posición
articulada en el bastidor, a baja altura.   ahorra tiempo y facilita la operación.        central.
Los sólidos cojinetes de deslizamiento                                                    El cuarto tipo de conducción puede
permiten una guía perfecta, incluso         Moderno motor Diesel                          activarse a través de un pulsador. En
con grandes cargas. La amortiguación        El paquete de potencia de gran par            ese caso, el eje posterior puede blo-
de fin de carrera en los cilindros de       con sistema de inyección Comm
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