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Radiateurs en acier pour                                                                                 Puissances thermiques
chauffage central à eau chaude                                                                           selon NF EN 442


Pression de service maximale eau : 10 bar, vapeur basse pression : 0,5 bar   Température de service maximale : 110 °C



1. Présentation
Esthétique raffinée, conception et réalisation soignées, perfor-
mances thermiques élevées ; les radiateurs ORNIS sont des
radiateurs haut de gamme.
Ils se caractérisent par
La qualité des matériaux utilisés :
• tôle d'acier de forte épaisseur (1,25 mm)
• revêtement des surfaces composé d'une peinture de base
  au trempé (laqué au four à 190 °C) et d'une peinture
  électrostatique au poudré laquée au four à 210 °C
  (coloris blanc RAL 9016).
Le soin apporté à la fabrication :
• surveillance permanente de l'ensemble de la production par
  laboratoire officiel en ce qui concerne :
  - les matériels
  - la puissance calorifique
  - l'étalonnage et le contrôle des appareils de mesure
  - le revêtement des surfaces
  - le stockage des matières premières
  - le procédé de soudure
  - l'étanchéité
  - l'épreuve de pression hydraulique (13 bar)
  - l'assurance qualité
- La facilité d'installation et de mise en œuvre :
                                                                                                                                             8705Q002A
 • simplicité de montage
 • essai de chauffe avec emballage jusqu'à 40 °C                             La qualité de l'emballage :
 • protection contre la corrosion                                            • emballage cartonné recouvrant tout le radiateur
 • performances thermiques élevées, habillage en place                       • protection renforcée des angles
 • fiabilité.                                                                • film rétractable.




    CONDITIONS DE VALIDITE DES PUISSANCES THERMIQUES
    Les puissances thermiques des corps de chauffe figurant dans             • dans les conditions d'équipement et d'accessoires présentés
    ce catalogue sont celles déterminées en laboratoire conformé-            lors des essais en vue de leur admission à la marque   .
    ment aux prescriptions de la norme européenne NF EN 442.
                                                                             Dans le cas d'accessoires autres ou de montages particuliers
    Les puissances indiquées sont à utiliser telles quelles sans
                                                                             (raccordements spéciaux, utilisation de robinetterie monotube,
    majoration. Elles sont valables pour les corps de chauffe
    conformes aux appareils présentés lors des essais préalables à           montage en niche, etc…) il y a lieu de nous consulter car dans
    l'attribution de la marque NF et installés selon les préconisa-          la plupart de ces cas les puissances thermiques ne sont plus
    tions du constructeur.                                                   garanties et il y a lieu d'appliquer des coefficients de minoration.
    C'est-à-dire :                                                           Dans le cas d'utilisation de basse température ou de petits
    • alimentés en 2 points, en quinconce ou du même côté, entrée            débits entraînant de fortes chutes de température à l'intérieur
    en partie haute et sortie en partie basse, ceci sauf indication          du corps de chauffe, il est nécessaire de calculer les ∆t par
    contraire du constructeur,                                               méthode logarithmique (voir tableaux de correction en p. 37).
2. Les différents modèles proposés
Les radiateurs ORNIS sont proposés en trois versions                                                                                 Identification des différents modèles :
                                                                                                                                                          nombre de panneaux composant le radiateur
- 1 version horizontale
  non équipée                                                                                                                                                                                        nombre de rangée(s) d'ailettes par radiateur
                                                                                                                                                                                                  équipé d'une robinetterie intégrée, sans tête
                                                                                                                                                                                                                  livré avec habillage (2 joues
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