

    
    
                                        pdftoword-converter.online
                                                                                                                                                                        
            
        
        
            	
                    PDF to Word
                
	
                    PDF to Text
                
	
                    PDF to JPG
                
	
                    PDF to PNG
                


                            	
                        EN
                        
                                                            
                                                                                                RU
                                
                                                    

                    


                    

    


    
         Please allow notifications to inform you when conversion is done.    




    
    




    

    
        
            Result 

        

    

        

    
        
            	Document: ATERRAMENTO Ligação intencional à terra por meio da qual correntes elétricas podem fluir. Pode ser: Funcional: ligação à terra de um dos condutores do sistema. Proteção: ligação à terra da...
	Size: 2.09 MB
	Uploaded: 2024-01-28 15:23:47
	Status: Successfully converted


            

            
                
                

            

            

            
                Download ZIP
                

            

            
                            

        

        
            
                

            

        

    

    
    




    

            
        
        Some snippets from your converted document:
        ATERRAMENTO
 Ligação intencional à terra por meio da qual correntes
 elétricas podem fluir.


 Pode ser:
   Funcional: ligação à terra de um dos condutores do
   sistema.

   Proteção: ligação à terra das massas e dos elementos
   condutores estranhos à instalação.

   Temporário: ligação elétrica efetiva com baixa
   impedância intencional à terra, destinada a garantir a
   equipotencialidade e mantida continuamente durante a
   intervenção na instalação elétrica.
ATERRAMENTO NUM SISTEMA
 Controla a tensão em relação à terra

 Diminui o esforço de isolação nos condutores

 Oferece um caminho para circulação de corrente

 Maior proteção das pessoas e patrimônios contra
 uma falta na instalação

 Proteção contra descargas atmosféricas
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FUNÇÕES BÁSICAS DO ATERRAMENTO

 Segurança pessoal
FUNÇÕES BÁSICAS DO ATERRAMENTO

 Desligamento Automático
FUNÇÕES BÁSICAS DO ATERRAMENTO

 Cargas estáticas
CERCAS EM ÁREAS RURAIS - COMO SECCIONAR
UMA CERCA ELETRICAMENTE
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COMO ATERRAR UMA CERCA
 O aterramento deve ser feito de 50 em 50m
 (distância de 100m é aceitável no caso de terrenos
 úmidos)
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MALHA DE ATERRAMENTO
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ELETRODOS DE ATERRAMENTO




             Profundidade da haste: depende do solo
             Em instalações residenciais: Cerca de 2,5m
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INTEGRAÇÃO DOS ATERRAMENTOS
 Pelas normas NBR-5410 e NBR-5419
 interligam-se:
  neutro e condutores de proteção da rede de
  energia;
  aterramentos do sistema de proteção contra
  raios;
  ferragens e estruturas metálicas;
  aterramentos de instalações especiais;
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ATERRAMENTO DE FUNDAÇÃO
ASPECTOS POLÊMICOS - FUNDAÇÃO
 O concreto é poroso e o processo de corrosão das
 ferragens, na maioria das obras começa a se
 manifestar em poucos anos

 O recobrimento dos pilares na maioria das vezes
 não consegue proteger a ferragem contra os
 agentes agressivos

 A norma de concreto armado não exige nenhum
 tipo de amarração entre as ferragens de
 pilares/pilares e pilares/lages, ficando a critério do
 armador que está executando tal serviço


                                                          13
QUAL É UM BOM VALOR DE RESISTÊNCIA DE
ATERRAMENTO?

 Não há unanimidade. Idealmente: 0 Ω

 Usualmente: resistência menor que 10 Ω é considerado um
 bom valor.

 Não existe valor estabelecido que seja reconhecido por todos
 os órgãos.
    IEEE recomenda o valor máximo de resistência de
    aterramento de 5,0 Ω.
    NEC (National Electrical Code): menos de 25 Ω. Em
    instalações com equipamentos sensíveis: no máximo 5 Ω .

 O setor de telecomunicações: 5 Ω.
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POR QUE TESTAR OS SISTEMAS DE
ATERRAMENTO?

 As hastes de aterramento deterioram com o tempo
 devido a:
   Solos corrosivos
   Solos com alto teor de umidade,
   Solos com alto teor de sal e
   altas temperaturas nas hastes, aterramento e
   conexões.
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ESQUEMA TT (NEUTRO ATERRADO)

 Um ponto (geralmente o centro da estrela de um
 enrolamento de baixa tensão) é ligado
 diretamente à terra.

 Todas as partes metálicas expostas e todas as
 partes metálicas estranhas à instalação são
 ligadas a um eletrodo de terra separado da
 instalação
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ESQUEMA TT (NEUTRO ATERRADO)
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ESQUEMAS TN
 A fonte é aterrada como no esquema TT.

 É o esquema predominante em redes industriais e
 prediais

 Na instalação, todas as partes expostas e as
 partes metálicas, mesmo que não pertencentes à
 instalação são ligadas ao condutor neutro.

 Versões do esquema TN:
   TN-C
   TN-S
   TN-C-S
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TN-C
 O condutor neutro é também usado como condutor
 de proteção. Nesse caso é chamado de PEN
 (Proteção e Neutro).
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ESQUEMA TN-S
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ESQUEMA TN-C-S
 TN-C e TN-S utilizados na mesma instalação.

 No esquema TN-C-S, o esquema TN-C não deve
 ser usado nunca a jusante do sistema TN-S
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SISTEMA IT (NEUTRO ISOLADO)
 Nenhuma conexão intencional é feita entre o
 ponto de neutro da fonte e a terra
 O uso desse tipo de esquema é restrito aos casos
 onde uma primeira falha não pode desligar
 imediatamente a alimentação
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SISTEMA IT (NEUTRO ATERRADO POR
IMPEDÂNCIA)
 Todas as partes metálicas estranhas à instalação
 devem ser ligadas a um eletrodo de terra.
 Reduz o nível de sobretensões, como por exemplo
 surtos transmitidos por meio do enrolamento de
 AT.
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