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        Some snippets from your converted document:
        Capacitación: Etiquetas Autoadhesivas
                          Flavio Parga, Durandin Etiquetas
Autoadhesivo

Un producto autoadhesivo es un complejo formado por tres componentes:

      · Una LÁMINA o FRONTAL: Producto que termina siendo la etiqueta.

      · Un ADHESIVO: Encargado de mantener unida la lámina al soporte. Cuando estos se
      separan, el adhesivo queda adherido a la lámina formando la etiqueta.

      · Un SOPORTE SILICONADO: Es la parte que se elimina una vez colocada la etiqueta sobre
      el sustrato correspondiente. La capa de silicona permite que el adhesivo quede adherido
      exclusivamente a la lámina.


                                                              Tratamiento Superficial
                                                              (Corona o couting)

                                                              Lámina o Frontal
                                                              (Papel, PE, PP, PVC u otro)

                                                              Adhesivo
                                                              (Acrilico, Hot Melt o solvente)

                                                              Silicona
                                                              (Impide que se pegue el adhesivo al soporte)

                                                              Soporte o Liner
                                                              (Papel o Film)
Siliconado

El siliconado es un proceso de gran importancia, ya que incidirá en una propiedad conocida como
release, que nos indicará la fuerza de separación entre la lámina y el soporte.

       · Release muy alto provoca rotura de la mascarilla o recorte.

       · Release muy bajo, la etiqueta puede desprenderse del soporte antes de ser aplicada sobre
       el sustrato correspondiente.
Adhesivos

1.- Los adhesivos en función de su composición:

       · De emulción acuosa (acrílicos), se trata de polímeros dispersados en agua.

       · Base solvente, se refiere a un disolvente orgánico de distintos componentes (caucho,
       resina)

       · Hot Melt, son mezclas de caucho con resinas, platificantes y otros aditivos. No intervienen
       disolvente ni agua.

2.- Los adhesivos en función de su capacidad de adhesión se clasifican en:

       · Removibles, son aquellos que se pueden despegar una vez aplicados.

       · Permanentes, son los que no se pueden despegar una vez aplicados.

       · Superpermanentes, se emplean cuando el sustrato donde aplicamos la etiqueta presenta
       dificultades de adheción.

3.- Control de calidad. Al margen de los controles a las materias primas, aquí nos centramos en los
controles que se realizan al complejo y que son los siguientes:

       · Peel o Adhesividad
       · Quick Stick
       · Rolling Ball
       · Cohesión
       · Release
3.1.- Peel o Adhesividad: es una medida de la capacidad de adhesión del adhesivo. Según su valor
nos definirá el tipo de adhesivo.

                                  ENSAYO PEEL O ADHESIVIDAD

Descripción del       Fuerza requerida para despegar a 180 º y 300 mm/min una tira de 25 mm. de
ensayo                ancho adherida con la presión ejercida por un par de rodillos de 2 kg. sobre una
                      placa de diferentes materiales (acero inoxidable, polietileno y cartón) tras
                      determinados tiempor de aplicación (20 min., 24 hrs. y 1 semana).

Norma de              FINAT FTM 1
Referencia



3.2.- Quick Stick: Este ensayo nos mide el tack (pegajosidad) del adhesivo. El tack es muy
importante en aplicaciones automáticas. Un tack elevado quiere decir que el adhesivo quedará
pegado en el momento que toca el sustrato.

En aplicaciones manuales el tack es menos importante, pues la persona que pega la etiqueta
puede dar posteriormente la presión necesaria para que esta quede adherida.


                                      ENSAYO QUICK STICK

 Descripción del    Fuerza requerida para despegar a 300 mm/min inmediatamente un lazo de 190 x
 ensayo             25 mm. de lámina adhesiva pegada sobre una placa de aceroinoxidable de 25 x
                    25 mm.

 Norma de           FINAT FTM 8
 Referencia
3.3.- Rolling Ball: Este ensayo también es una medición de tack .

                                      ENSAYO ROLLING BALL

 Descripción del     Distancia (cm) recorrida por una bola de acero inoxidable de 11,1 mm. de
 ensayo              diametro que cae por un plano inclinado 30 º y que rueda sobre la muestra
                     quedando frenada por la película adhesiva de la misma. A menor rolling ball,
                     mayor tack.


 Norma de            PSTC 6M
 Referencia



3.4.- Cohesión: Esta nos da una idea de la resistencia del adhesivo al fluir. Este es un clásico
problema cuando se guillotinan hojas de adhesivo, ya que si el adhesivo no tiene suficiente
cohesión, puede fluir por los bordes y las hojas quedarían pegadas entre si.


                                         ENSAYO COHESIÓN
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