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              Un monde, une éolienne
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     NOUS TENONS

LES PROMESSES DE

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
UNE ÉOLIENNE FIABLE ET PERFORMANTE POUR LE MONDE ENTIER



Fiabilité et performances                                        n’importe quelle autre éolienne de la classe 3 MW. Elle offre
La V112-3,0 MW est une éolienne synonyme de performances         un rapport rotor/générateur inégalé, permettant d’optimiser
et de fiabilité, conçue spécialement pour les sites onshore du   l’efficacité et de garantir des niveaux exceptionnels de
monde entier caractérisés par des vents faibles à modérés.       fiabilité, de facilité d’entretien et de disponibilité quels que
Ce sont justement les segments qui représenteront une part       soient les vents et les conditions météorologiques. Elle définit
importante du marché des installations éoliennes de demain.      donc un tout nouveau standard en termes d’efficacité et de
La V112-3,0 MW est capable de produire plus d’électricité que    performances des éoliennes.
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE POUR UN RENDEMENT ÉLEVÉ ET STABLE



Une technologie novatrice confortée par                              Une intégration parfaite au réseau et un rendement stable
des dizaines d’années d’expérience                                   La V112-3,0 MW a été spécialement pensée pour s’intégrer
La V112-3,0 MW repose sur une technologie éprouvée dont              facilement au réseau/aux parcs éoliens d’aujourd’hui et
les avantages ont été poussés au plus haut point par Vestas.         de demain, sans nécessiter d’équipements coûteux aux
C’est une démarche que l’on peut qualifier de technologie            postes de livraison. Avec la V112-3,0 MW, votre parc éolien
novatrice confortée par des dizaines d’années d’expérience. La       répondra parfaitement aux exigences législatives au point
V112-3,0 MW décline de nombreuses avancées en matière de             commun de couplage, même dans les pays où les règles de
conception des pales, de conception des nacelles, de systèmes        raccordement au réseau sont des plus strictes. Le système
de refroidissement et de fonctionnement en charge réduite. Elle      avancé de compatibilité au réseau de notre éolienne garantit
est en outre articulée autour d’un grand nombre de composants        une régulation à la fois rapide et performante de la puissance
standard disponibles auprès de plusieurs fournisseurs. Ces           active et réactive afin de préserver la stabilité du réseau, mais
composants et pièces détachées faciles à obtenir participent         également d’excellentes capacités de maintien de l’alimentation
donc à la fiabilité et à la haute disponibilité de notre solution.   lors de perturbations sur le réseau.
Une conversion à base d’électronique de puissance évoluée
Le nouveau convertisseur assure un rendement stable et
évolutif de l’éolienne. Associée à une stratégie d’exploitation
flexible, elle vous permet d’accroître la production d’énergie en
augmentant la puissance de sortie de l’éolienne en conditions
favorables.
La garantie d’une maintenance simplifiée                            Cette conception permet donc une utilisation optimale de
La nouvelle conception de la nacelle est la parfaite illustration   l’espace et pose par-là même de nouveaux standards de
d’une technologie novatrice confortée par des dizaines d’années     référence en termes d’ergonomie et de sécurité dans la nacelle.
d’expérience. Le convertisseur de puissance est intégré au          Il est ainsi possible d’effectuer des opérations de tous types
plancher de la nacelle pour laisser plus d’espace de travail et     sans compromettre la sécurité.
faciliter la maintenance des composants.                            Les techniciens disposent de toute la place nécessaire pour
Les gains de place au sol et l’emplacement idéal des portes         manipuler les pièces détachées, et les composants principaux
latérales comptent parmi les nombreuses améliorations qui           peuvent être levés facilement. Sur les sites offrant une
facilitent et rendent plus rapides les opérations de maintenance    accessibilité limitée, il s’avère souvent judicieux d’intégrer les
et d’entretien.                                                     composants de la nacelle à l’aide de la grue à tour innovante
                                                                    de Vestas, ce qui permet de ne pas avoir recours à des grues
                                                                    mobiles coûteuses.
Fonctionnement en mode réduction de charge                      Préchauffage des composants principaux
Le fonctionnement en mode réduction de charge offre une         Le système de refroidissement de la V112-3,0 MW est
sécurité supplémentaire sur les sites complexes soumis à de     aussi utilisé en préchauffage, afin d’éviter la formation de
violentes
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