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        Some snippets from your converted document:
        CONCRETO EN CLIMA
CALUROSO


     ACI 305
 Definición: cualquier combinación de
 condiciones que tiendan a deterior el
               concreto

 Alta temperatura del ambiente
 Alta temperatura del concreto
 Baja humedad relativa
 Alta velocidad del viento
 Radiación solar
       Problemas Potenciales en Climas
                  Caluroso
 Aumento de la demanda de agua
 Pérdida acelerada de revenimiento
 Fraguado más rápido
 Aumento de la tendencia de fisuración plástica
 Dificultad de control del aire incluido
 Aumento del potencial de fisuración térmica
 Menor resistencia y durabilidad
 Mayor potencial de corroción del acero
 Mayor permiabilidad
Métodos Preventivos
           Enfriamiento del
            concreto
           Enfriamiento de los
            ingredientes del concreto
           Disminución del tiempo
            de transporte, colocación
            y acabado
           Uso de sombrillas,
            parabrisas, niebla y
            rociado para limitar la
            pérdida de humedad
            durante la colocación y
            el acabado
                                 Adición de hielo en escarcha
                                 como parte del agua de
                                 mezclado




Rociado de agua para bajar la
temperatura por la evaporación
Adición de hielo en escarcha como parte del agua de mezclado
Control de la temperatura del
concreto al momento del colado
CONCRETO EN CLIMA
FRÍO


     ACI 306
Gran Telescopio Milimétrico.
Cerro de la Negra, Puebla.
Definición: periodo donde por más de
3 días consecutivos existen las
siguientes condiciones

 El promedio diario de la temperatura es
  menor a 5ºC
 La temperatura no es mayor a 10ºC durante
  más de la mitad de cualquier periodo de 24h
    Efecto de la Congelación sobre el
            Concreto Fresco
 Hasta 50% de reducción de la resistencia última si el
  concreto se congela —
    En pocas horas
    Antes de lograr la resistencia de 3.5 Mpa (35
     Kg/cm2)
 Congelado sólo una vez en edades tempranas —
    Con curado se puede restaurar casi toda la
     resistencia
    Menor resistencia a intemperie
    Más permeable
         Métodos Preventivos
 La temperatura del concreto fresco no debe
  ser menor a 10 ºC y ya colocado no menor
  de 5º C
 Calentar los agregados y el agua
 Utilizar cemento rápido o aditivo acelerante
 No depositar el concreto sobre terreno
  congelado
 Aislar el concreto colado
 Proporcionar calentamiento continuo
                         Métodos Preventivos


                                   Cimbra de contacto   Poliestireno



                                                             Cubierta
                                                             de madera




Cubrir el elemento
para evitar la pérdida
de calor
Métodos Preventivos


           Recintos Aislados
            Madera
            Lona
            Polietileno
Métodos Preventivos


              Calentadores
                 de Flama
              Directa
              Indirecta
Concretos especiales
                              Concreto lanzado vía seca




Concreto lanzado vía húmeda
Concreto compactado con rodillo
Concreto compactado con rodillo
Concretos de alta resistencia

•Es la propiedad mecánica por
excelencia del concreto.

•Los concretos de alta resistencia
ofrecen la posibilidad de lograr
elementos estructurales más
reducidos que optimizan el área
útil de las construcciones y
permiten estructuras más esbeltas
con igual
comportamiento estructural o
estructuras más grandes.

•La posibilidad de lograr mezclas
de más de 1,600 kg/cm2 a la
compresión es una realidad.
Concreto autocompactable
Concretos translúcidos
elaborados con fibra óptica.
         Algunos tipos de concreto producidos con
                     cemento portland
Concreto aislante Concreto con revenimiento cero
Concreto arquitectónico Concreto auto-compactante Concreto de alta
resistencia Concreto para blindaje Concreto blanco Concreto de alta
resistencia inicial Concreto para clavar Concreto celular Concreto de alto
desempeño Concreto para relleno Concreto ciclópeo Concreto de baja
densidad Concreto para tubo embudo (tremie)
Concreto de contracción compensada Concreto poroso
Concreto antideslave Concreto de gran peso Concreto pre-empacado
Concreto coloreado Concreto compactado con rodillo Concreto reciclado
Concreto estampado Concreto reforzado con fibras
Concreto con agregado expuesto Concreto fluido
Concreto superplastificado
Concreto con agregado pre-colocado Concreto con ceniza volante
Concreto lanzado Ferrocemento
Concreto con granulometría discontinua Concreto ligero de resistencia
moderada
Concreto con humo de sílice Concreto ligero estructural Relleno fluido
Concreto con puzolana Concreto masivo Suelo-cemento
   JUNTAS
Junta de Construcción Horizontal
Juntas de Aislamiento
 Juntas de
Contracción
Juntas de
Construcción
CALIDAD DEL CONCRETO
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