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 Deprem Yönetmelikleri
• 1940 - Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi
• 1944 - Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi
• 1949 - Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği
• 1953 - Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
• 1962 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
• 1968 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
• 1975 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 63 sayfa
• 1998 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 90 sayfa
• 2007 - Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 176 sayfa
• 2019 – Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 416 sayfa
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          İçindekiler
BÖLÜM 1 – Genel Hükümler                                   BÖLÜM 9 – Deprem Etkisi Altında Çelik Bina
                                                           Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar
BÖLÜM 2 – Deprem Yer Hareketi                              BÖLÜM 10 – Deprem Etkisi Altında Hafif Çelik
                                                           Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel
BÖLÜM 3 – Deprem Etkisi Altında Binaların                  Kurallar
Değerlendirilmesi ve Tasarımı için Genel Esaslar
                                                           BÖLÜM 11 – Deprem Etkisi Altında Yığma Bina
                                                           Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar
BÖLÜM 4 – Deprem Etkisi Altında Binaların Dayanıma
Göre Tasarımı için Hesap Esasları                          BÖLÜM 12 – Deprem Etkisi Altında Ahşap Bina
                                                           Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar
BÖLÜM 5 – Deprem Etkisi Altında Binaların
Şekildeğiştirmeye göre Değerlendirme ve Tasarımı için      BÖLÜM 13 – Deprem Etkisi Altında Yüksek Bina
                                                           Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar
Hesap Esasları
                                                           BÖLÜM 14 – Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina
BÖLÜM 6 – Deprem Etkisi Altında Yapısal Olmayan Bina       Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar
Elemanlarının Tasarım Esasları
                                                           BÖLÜM 15 – Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina
                                                           Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme
BÖLÜM 7 – Deprem Etkisi Altında Yerinde Dökme              Tasarımı için Özel Kurallar
Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel
Kurallar                                                   BÖLÜM 16 – Deprem Etkisi Altında Temel
                                                           Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kurallar
BÖLÜM 8 – Deprem Etkisi Altında Önüretimli                 BÖLÜM 17 – Düzenli Yerinde Dökme Betonarme
Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel   Binalar için Basitleştirilmiş Tasarım Kuralları
Kurallar
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Kapsam
o Deprem etkisinde Betonarme (BA) tasarımı
 o   Öncelikle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) geçerli
 o   Sonra diğer standart ve yönetmelikler (TS 500, TS 498…)

o BA bina yatay yük taşıyıcı sistemi
 o   Sadece çerçeve
 o   Sadece perde
 o   Çerçeve ve perde

o Çelik-BA kompozit kolon → Bölüm 9




                                                                5
BA Taşıyıcı Sistemlerin
Sınıflandırılması
o Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler
 o   Çerçeve: kolon ve kirişler belli kurallara göre boyutlandır
 o   Perde: boşluksuz veya boşluklu (bağ kirişli) perdeler belli kurallara göre boyutlandır
 o   Perdeli-çerçeveli: belli kurallara göre boyutlandır

o Süneklik Düzeyi Sınırlı Sistemler
 o   Çerçeve: kolon ve kirişler belli kurallara göre boyutlandır
 o   Perde: boşluksuz veya boşluklu (bağ kirişli) perdeler belli kurallara göre boyutlandır
 o   Perdeli-çerçeveli: belli kurallara göre boyutlandır

o Süneklik Düzeyi Karma Taşıyıcı Sistemler
 o   Süneklik düzeyi sınırlı çerçeve + süneklik düzeyi yüksek perde
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  Deprem Yer Hareketi Düzeyleri
◦ DD-1 (Deprem Yer Hareketi Düzeyi-1): spektral büyüklüklerin 50 yılda
  aşılma olasılığının %2 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun
  2475 yıl olduğu çok seyrek deprem yer hareketini nitele
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