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        Some snippets from your converted document:
        Résonance paramagnétique
    électronique (RPE)

Application à l’évaluation de la production
          mitochondriale d’EROs

                   C. Monteil
          UFR Médecine‐Pharmacie Rouen
• Partie 1 : Introduction à la RPE

Généralités
Principe
Schéma d’un spectromètre RPE
Spectre électromagnétique
Spin‐trap/spin‐probes

• Partie 2 : Application à la mesure de production mitochondriale d’EROs


• Partie 3 : avantages et limites
     Partie 1 : Introduction à la RPE
                Généralités
• => Technique d’analyse qui ne concerne que
  les espèces paramagnétiques, comme les
  radicaux libres, les métaux de transition (ex :
  CuII, FeII/III,MnII…)
     Partie 1 : Introduction à la RPE
                Généralités
• Remarques sur les grandeurs physiques et leurs
  unités

   Les grandeurs magnétiques :
                                 champ magnétique Tesla ou Gauss (1G=10‐4T)
                                 moment magnétique µ Am² ou J.T‐1
   L’unité d’énergie en RPE
                                 fréquence ν = E/h MHz ou GHz
                                 (1 MHz = 6,6261x10‐28 J)
                                 le nombre d’ondes 1/= E/hc
      Partie 1 : Introduction à la RPE
                 Généralités
• Les échanges d’énergie entre matière et rayonnement

‐ La matière : niveaux d’énergie
‐ Le rayonnement : ondes électromagnétiques
 Photons
                     E=hν=h(c/)    E                    hν

      h=cste de Planck
       ν =fréquence de radiation (nb d’oscillations/s)
      c= vitesse de la lumière
       longueur d’onde (distance parcourue pdt le tps d’une oscillation)
http://www.lbs.fst.u‐3mrs.fr/Chap1.pps
     Partie 1 : Introduction à la RPE
                Généralités
• L’électron
          Partie 1 : Introduction à la RPE
                       Principe
• Effet Zeeman
L’électron se comporte comme un barreau aimanté qui, placé dans un
champ magnétique (B), s’aligne sur l’axe du champ. Deux populations
existent, une de basse énergie alignée au champ et une de plus haute
énergie opposée au champ
     Champ nul                                Champ B



                                        B
        Partie 1 : Introduction à la RPE
                     Principe
• Effet Zeeman
                     Ms=+1/2     Magnéton de Bohr
                                 9,27.10‐24 JT‐1
   µ

                       E=gB
                                Champ magnétique
                     Ms=‐1/2    G ou mT


  B=0          B>0
       Partie 1 : Introduction à la RPE
                    Principe
• Les transitions de RPE
                         E=hν=gB0
        Cste de Planck
        6,62.10‐34 Js
                            Fréquence
                            GHz ou MHz



   Transitions => signal absorption=> raie de résonance
     Partie 1 : Introduction à la RPE
                  Principe
• Fréquences utilisées et bandes correspondantes


     Bandes     B           ʋ (GHz)
     L          43 mT       1,2
     S          114 mT      3,2
     X          336 mT      9,4
     K          892 mT      25
     Q          1,249 T     35
       Partie 1 : Introduction à la RPE
                    Principe
• Interactions hyperfines
    Partie 1 : Introduction à la RPE
              Appareillage



               échantillon         détecteur
 Source


   Pont
                                   console
              cavité
aimant                       RPE
magnettek




Bruker
Partie 1 : Introduction à la RPE
           Spectre RPE




         Vergely et al. Archives of biochemistry and biophysics 420 (2003)
     Partie 1 : Introduction à la RPE
         Spin‐trap/spin‐probes
• Spin trap + RL°   Spin adduct°
     Partie 1 : Introduction à la RPE
         Spin‐trap/spin‐probes
• Spin trap : nitrones



                (5,5‐dimethylpyrroline‐N‐oxide)




            (N‐tert‐butyl‐‐phenylnitrone))
     Partie 1 : Introduction à la RPE
         Spin‐trap/spin‐probes
• Spin trap : nitroso spin traps




             (2‐methyl‐2‐nitrospropane)




               (3,5‐dibromo‐4‐nitrosobenzene sulfonic acid))
• Spin trap : inconvénients
         ‐ demie vie courte (ex adduit du superoxyde avec le DMPO = 50 s à pH 7, <
systèmes cellulaires) car dismutation




                                                         Bartosz G Clinica chimica acta 2006
• Spin trap : inconvénients




         ‐ réduction par les antioxydants endogènes

          ‐ solution : CD‐ congélation‐concentrations élevées ‐ nouveaux spin traps
plus stables




                         5‐ethoxyphosphoryl‐5‐methyl‐1‐pyrroline N‐oxide
        Partie 1 : Introduction à la RPE
            Spin‐trap/spin‐probes
• Spin probe + RL°                                              Spin probe° + RX




  1‐hydroxy‐3‐methoxycarbonyl‐2,2,5,5

    

            
        Recently converted files (publicly available):
        	مراقب التعلٌم االبتدائى
	Prosedur Pemasangan dan Pembongkaran
Scaffolding
December 18,


    

    

    


    
                    
                                                Конвертировать PDF в Word  |
                                                                Конвертировать PDF в Текст  |
                                                                Конвертировать PDF в JPG  |
                                                                                                                                Конвертировать PDF в PNG  |
                                            

                 
                    © 2019 pdf2word. All Rights Reserved 
                        Terms of Use and 
                        Privacy Policy
                        •
                        DMCA/Abuse
                


    




    
    
    
    
    
    
    
    
    

            
    


