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                        Cloisons séparatives Placostil®
                        SAA et SAD
                                                              Les cloisons Placostil® SAA sont constituées
Travaux préparatoires                                         d’ossatures périphériques simples (rails Stil® R 70
et dispositions générales                                     ou R 90) et de doubles lignes d’ossatures verticales
                                                              indépendantes et alternées (montants Stil® M 48
Les travaux ne doivent être entrepris que dans                doublés dos à dos, ou M 70 simples ou doublés dos
les constructions dont l’état d’avancement met                à dos). Dans le cas où les ossatures verticales sont
les ouvrages en plaques à l’abri des intempéries              constituées de montants Stil® M 90 simples
et notamment des risques d’humidification par apport          ou doublés dos à dos, l’ossature périphérique
accidentel d’eau sous forme liquide.                          est constituée de cornières Stil® CR2.

Les plaques doivent être stockées à l’abri des intempéries,                  Cornière Stil® CR2                   Rail Placostil®
des chocs et des salissures. Le stockage se fait
obligatoirement à plat sur des cales disposées dans
le sens de la largeur et sur un sol plan. Les cales
de longueur au moins égale à la largeur des plaques
sont espacées de 0,50 m maximum.
Les plaques dégradées (cassures ou fissures)
ne doivent pas être utilisées.




                                   0,50 m
                                                              Cloison SAA avec cornière.          Cloison SAA avec rail Placostil®.

Les conduits et les incorporations diverses doivent
de préférence être déjà en place.

Les cloisons séparatives entre logements Placostil®
sont autostables, non porteuses et règnent sur toute
la hauteur d’étage entre plancher et plafond.
Elles sont destinées à séparer les logements entre eux,
les logements et les parties communes.
Les cloisons séparatives Placostil® sont constituées
de deux ou trois plaques de plâtre standard
ou spéciales vissées de part et d’autre d’un système
d’ossatures métalliques doubles et indépendantes,
constitué de rails horizontaux et de montants
verticaux (largeur des ossatures : 48, 70 ou 90 mm).
Le vide entre parements est “amorti” par l’intermédiaire
de panneaux isolants en laine minérale.
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Les cloisons Placostil® SAD sont constituées               Le vide entre parements est “amorti” par l’intermédiaire
d’ossatures périphériques doubles (rails Stil® R 48,       d’isolants en laine minérale (rouleaux ou panneaux
R 70 ou R 90) et de doubles lignes d’ossatures             semi-rigides assortis d’une garantie de non tassement).
verticales indépendantes (montants Stil® M 48              La mise en place d’isolants en laine minérale réduit
doublés dos à dos, M 70 ou M 90 simples ou doublés         les échanges thermiques entre locaux adjacents.
dos à dos).

                                                                   La stabilité mécanique des cloisons séparatives
                                                           entre logements doit garantir le confort et la sécurité
                                                           des personnes.
                                                           Sous une pression uniformément répartie de 20 kg/m2,
                                                           la déformation du parement côté exposé ne doit
                                                           pas excéder 1/500e de sa hauteur (5 mm pour une
                                                           cloison de 2,50 m) et la déformation côté opposé
                                                           doit être nulle.
                                                           Les parements côté chocs doivent résister sans
                                                           dommages et sans déformations excessives
                                                           à des chocs d’occupation de 60 et 120 joules
                                                           (masse de 50 kg lancée à la vitesse de 1,5 et 2,2 m/s).
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