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        Some snippets from your converted document:
        PAG 67
I I I . SEÑALI ZACIÓN


LA RETÍCULA

La retícula está basada en la división del envolvente
blanco de la marca en 12 partes iguales, cada una de
estas partes equivale a 1x.

Todos los letreros deben respetar los márgenes y
tamaños de tipografías establecidas.
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                                                                                    SECCIÓN III: SEÑALI ZACI ÓN




Ob j e tivos                                            Especificaciones:

Las Unidades de Atención Ciudadana están                Se ofrece una amplia gama de opciones para señalizar
comprometidas en proveer una señalización               la Unidad de Atención Ciudadana.
direccional e informativa útil y específica a las
necesidades de los usuarios, de sus trabajadores así    El tamaño de las señales se calculará de acuerdo a
como del público en general.                            la DMO (Distancia Máxima de Observación) siempre
                                                        respetando las proporciones originales del archivo
Considerando las características físicas propias de     fuente.
cada lugar donde se ubica cada área; respetando el
prototipo arquitectónico descrito más adelante, es      Todas las señales se fabricarán mediante impresión
importante conseguir estándares para la aplicación      directa en trovisel o rotuladas con vinil recortado,
homogénea de la señalización, lo que permitirá          ambas igualando colores según la paleta de color
generar entornos familiares y fácilmente reconocibles   descrita en este manual.
para los usuarios, sin importar en cual de estas
unidades se encuentren.
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SE CC I Ó N I I I : S E Ñ A L IZ AC IÓ N




LA SEÑALIZACIÓN

I n s tal ación de la s se ña les                  E s pec if ic ac io nes :
                                                   M edida de co l o c ac ió n - Dependerá de la altura de
Las señales se podrán instalar de 3 formas:        las instalaciones, sin embargo debe tomarse como base el
                                                   nivel de piso terminado.
A. DE TECHO - Doble vista

B. DE BANDERA - Doble vista

C. DE PARED - Vista sencilla
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LA SEÑALIZACIÓN
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SE CC I Ó N I I I : S E Ñ A L IZ AC IÓ N




LA SEÑALIZACIÓN

Señalización para módulo de informes o barandilla, M ater ial a ut ilizar :
conservar el alto de 30 cms. y ajustar solamente el Impresión en vinil autoadherible
largo centrando los elementos como se muestra en la
ilustración.
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SEÑALES CESAC

Las señales se podrán instalar de 3 formas:

TECHO - Doble vista
BANDERA - Doble vista
PARED - Vista sencilla

Conservar el mismo ancho de 40 cms. para este tipo
de señalización y ajustar el alto para cada caso.


M ate r i a l a u t i l i z ar :
Impresión en vinil autoadherible y soporte de acrílico
o trovicel.
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SE CC I Ó N I I I : S E Ñ A L IZ AC IÓ N




SEÑALES CESAC

Las señales se podrán instalar de 2 formas:

TECHO - Doble vista
PARED - Vista sencilla

Conservar el mismo alto de 30 cms. para este tipo de
señalización y ajustar el largo para cada caso.

M ate r i al a u t il i z a r :
Impresión en vinil autoadherible y soporte de acrílico
o trovicel.
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SEÑALES CESAC
Directorio

Directorio de funcionarios en tamaño de 1 metro de      Los Directorios deben localizarse siempre en un lugar
largo. El alto dependerá de la cantidad de operadores   visible e iluminado en la sala de espera de las Unidades
que tenga la Unidad de Atención Ciudadana.              de Atención Ciudadana o en su caso, en el módulo de
                                                        recepción de cada área.
Fotografía de 10x15 cms.
                                                        En el directorio se puede realizar con un pizarrón
                                                        blanco metálico, sobre el cual se colocarán las fichas
M ate r i a l a u t i l i z ar :
                                                        de los empleados, indicando su nombre completo
Impresión en vinil autoadherible y soporte de
                                                        y su función actual. Las fichas deberán mostrar una
acrílico o trovicel.
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