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        Some snippets from your converted document:
        UM71 Notes d'Application
avec des Exemples

Composants Vitaux du Spectre de Fréquence UM71
F0 = Fréquence Centrale

FM = Taux de Modulation (F0/128)

FU = Bande-Latérale Supérieure (F0 + F0/128)

FL = Bande-Latérale Inférieure (F0 - F0/128)




Un courant suffisant doit être présent aux deux fréquences de la bande latérale pour que le récepteur UM71 puisse afficher le circuit de voie comme étant
dégagé des trains.

La fréquence centrale est un artefact mathématique causé par la modulation des deux fréquences de la bande de base UM71. Si les courants de bande
latérale ne sont pas correctement situés dans le spectre de fréquences, la fréquence centrale ne sera pas présente au bon emplacement spectral.



Descriptions Détaillées des Canaux de Sortie
  Nom        UM71
  du
  Canal

 Descrip    UM71 Fréquence de verrouillage automatique.
 tion
            Utilisé pour identifier le code de fréquence du circuit de voie connecté.

            Verrouillage automatique à la fréquence UM71 la plus forte au démarrage (1700, 2000, 2300, 2600 Hz). Cela permet au VTi21 de se
            verrouiller sur les fréquences de bande latérale correctes pendant le fonctionnement. Il permet à l'utilisateur du système de déterminer le
            type d'UM71 auquel le VTi21 est connecté.


  Nom        ICent
  du
  Canal
Descrip   La magnitude de la composante spectrale de la fréquence centrale. Deux courants de bande latérale doivent être présents à la séparation de
tion      fréquence correcte pour que la fréquence centrale apparaisse dans la partie correcte du spectre de fréquence.

          Ce canal est le principal canal d’intérêt du point de vue de la maintenance basée sur les conditions. Tout écart par rapport au comportement
          normal pendant les périodes de dégagement et d'occupation du circuit de voie est indicatif en cas de défaillance naissante. En tant que tel,
          ce canal est le choix naturel pour suivre la santé de l’actif.

          Ce canal n'est cependant pas très efficace pour fournir des informations de diagnostic et de pronostic. C'est pourquoi la solution VTI21 UM71
          offre des canaux de données supplémentaires pour les diagnostics et éventuellement pour le pronostic. Ceci peut être réalisé en utilisant un
          opérateur expert formé ou en développant des algorithmes intelligents.




Nom        Freq
du
Canal

Descrip   La fréquence la plus forte observée.
tion
          Si l'émetteur est parfait, la fréquence la plus forte correspondra exactement à la fréquence UM71. Par exemple, 1700 Hz pour un UM71 à
          1700 Hz. Si l'émetteur n'est pas parfait, la valeur indiquée s'écartera de l'idéal. Indique une défaillance naissante de l'émetteur.

          Le canal Freq est calculé pendant que le circuit de voie est occupé. Cela peut souvent produire des données bruitées s'il y a très peu de
          courant à mesurer. Cependant, si un circuit de voie souffre d'interférences de courant de traction, la fréquence la plus forte pendant
          l'occupation sera une fréquence associée à la traction de la locomotive.




Nom        SBRT
du
Canal

Descrip   Ratio de bande latérale.
tion
          L'UM71 exige la présence de deux fréquences, chaque fréquence étant séparée de 13 à 20 Hz de la fréquence de fonctionnement indiquée.
          Idéalement, ces fréquences devraient être égales en magnitude.

               Si les deux fréquences sont d'égale magnitude, alors ce canal rapportera 50%.
               Si seule la fréquence supérieure est présente, alors ce canal signalera 100%
               Si seule la fréquence la plus basse est présente, ce canal signalera 0%

          Pour calculer SBRT, les deux bandes latérales doivent être présentes. Ce n'est pas vrai quand la circuit de voie est occupée. Pendant
          l'occupation du circuit, le VTi21 arrêtera le calcul de SBRT et conservera la valeur précédente jusqu'à ce que la circuit de voie redevienne
          nette.

          Si la canal ne cède pas près de 50%, alors:

               Les block d'accord n'ont pas pu être correctement résonnées (condensateurs défectueux).
               fuite de courant des circuits de voie adjacents de fréquence identique
               La fréquence de l'émetteur ou le taux de modulation est incorrect.




Nom        ITOT
du
Canal

Descrip   Courant efficace total à large bande observé au récepteur (0 Hz à 12 kHz)
tion
          C'est une mesure simple du courant observé au récepteur <<les verrues et tous>>, comme on dit en anglais. Il contiendra toutes les sources
          de courant, y compris la traction parasite, les UM71 avoisinants, ainsi que l’UM71 recherché. Un changement dans ITOT sans changement
          notable dans ICent indique une source d'interférence électrique indésirable.


Nom        1700
du
Canal      2000

           2300

           2600
 Descrip    Ces quatre canaux indiquent le courant total observé à la fréquence centrale et aux deux fréqu
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