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        Some snippets from your converted document:
         CHAPITRE 3
                                 LE GUIDAGE EN TRANSLATION

3-FONCTIONNEMENT :
    On fait tourner la vis de manœuvre (2), la pièce guide (3) se translate pour déplacer,
suivant le sens de rotation de la vis, le vé de positionnement (4) suivant une trajectoire
verticale.
4- SCHEMA CINEMATIQUE :




                                                                    Classes d’équivalence ;
                                                                             ● A : 1,5,6.

                                                                             ● B : 2

                                                                             ● C : 3

                                                                             ● D : 4




5- NATURE D’UNE LIAISON :

Une liaison qui conserve un (ou plusieurs)
degrés de liberté réalise un guidage .
     Exemples :
 ●   La liaison pivot (L2/1) permet une rotation
     entre (2) et (1) , elle réalise :
      un guidage en rotation
 ●   La liaison glissière (L4/1) permet une
                                                                                   Vé de
     translation entre (4) et (1) ,elle réalise :
                                                                              positionnement
      un guidage en translation.

En construction mécanique, les guidages les
plus fréquemment rencontrés sont :
              ● guidage en translation.

              ● guidage en rotation
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 CHAPITRE 3
                                 LE GUIDAGE EN TRANSLATION



                  GUIDAGE EN TRANSLATION
1 - CARACTERISTIQUES DU GUIDAGE :
VE REGLABLE
La liaison glissière entre le vé de positionnement (4) et le
corps (1) assure un guidage en translation.

Un guidage en translation peut être caractérisé par :
     ● La forme des surfaces de contact : prismatique ou cylindrique.
     ● Le genre du mouvement relatif : glissement ou roulement.
     ● Le dispositif de réglage du jeu
     ● L’état des surfaces en contact et leur lubrification.


2- GUIDAGES PAR GLISSEMENT :

2-1 Guidages prismatiques :

2-1-1 Sans dispositif de réglage du jeu :
Ces guidages sont généralement utilisés pour des mouvements de faible amplitude et des
déplacements intermittents. Leur blocage est nécessaire après mise en position. Les
ajustements choisis déterminent le jeu de fonctionnement.
                                                                           Languette
Guidage rectangulaire par languette

Exemple1 : Vé réglable


                                                                          Coulisseau
                           Glissière




La pièce mobile est un coulisseau.
La pièce fixe est une glissière
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CHAPITRE 3
                                LE GUIDAGE EN TRANSLATION

Guidage rectangulaire par lardon
Exemple 2 : support d’outil à affûter
Fonction : Ce support d’outil se monte sur la table d’une machine d'affutage pour fixer les
outils de coupe en vue de leur donner l’orientation convenable .
Le positionnement de ce support sur la table est assuré par un lardon (7) qui se loge dans
une rainure en Té de la machine.




Semelle, lardon et deux vis de fixation
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 CHAPITRE 3
                                LE GUIDAGE EN TRANSLATION

Guidage rectangulaire en Té

Exemple 3 : étau à centrer
Fonction : Cet étau sert à centrer et immobiliser des pièces cylindriques sur la table d’une
machine-outil en vue d’apporter des modifications sur ces pièces.



                                                                                  pièce




       Guidage en Té
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 CHAPITRE 3
                                LE GUIDAGE EN TRANSLATION


   Il existe d’autres guidages tels que :
      ● Le guidage en V.
      ● Le guidage en queue d’aronde.
   On va les découvrir au fur et à mesure de l’avancement de la leçon.

2-1-2 Avec dispositif de réglage du jeu :

   Pour les guidages de précision, il est utile de prévoir des dispositifs de réglage de jeu
permettant d’obtenir et de conserver un jeu fonctionnel aussi réduit que possible.
     ● Ces dispositifs permettent d’obtenir au montage le jeu fonctionnel voulu sans avoir à
       imposer des tolérances de fabrication serrées.
     ● Ils permettent également le rattrapage de jeu dû à l’usure.


       * Par déplacement transversal d’une cale en forme prismatique :

Exemple 1 : Pied à coulisse
Fonction : Le pied à coulisse est un instrument de mesure d’atelier. Il sert à mesurer
des pièces cylindriques, prismatiques……..




                                                     1.   règle graduée.
                                                     2.   bec mobile.
                                                     3.   cale.
                            

    

            
        Recently converted files (publicly available):
        	Apprécier la
qualité
des Noix de Cajou
Brutes




Manuel
	
	CERTIFICATIESCHEMA ‘ON THE WAY TO
	PERIODYZACJA W PIŁCE


    

    

    


    
                    
                                                Конвертировать PDF в Word  |
                                                                Конвертировать PDF в Текст  |
                                                                Конвертировать PDF в JPG  |
                                                                                                                                Конвертировать PDF в PNG  |
                                            

                 
                    © 2019 pdf2word. All Rights Reserved 
                        Terms of Use and 
                        Privacy Policy
                        •
                        DMCA/Abuse
                


    




    
    
    
    
    
    
    
    
    

            
    


