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ΜΕΡΟΣ2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ LINEAR STAGE
Σε αυτό τον οδηγό θα σας δείξω τη μεθοδολογία που ακολουθώ για να δημιουργήσω το
τελικό HaLRGB αποτέλεσμα. Ο στόχος μας αυτή τη φορά είναι ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας
M31.

Έχουμε στη διάθεση μας τα master R,G,B, L, Ha frames που δημιουργήθηκαν με βάση αυτά
που περιγράφονται στο μέρος 1 αυτού του οδηγού. Τα frames είναι ευθυγραμμισμένα
μεταξύ τους και έχουν κροπαριστεί όλα το ίδιο ώστε να μην υπάρχουν ατέλειες στα άκρα
τους που θα επηρέαζαν την επεξεργασία αργότερα.



   Βήμα 1

Εφαρμόζουμε το AutomaticBackgroundExtractor process σε κάθε κανάλι R,G,B για να
διορθώσουμε το υπόβαθρο από ανομοιομορφίες φωτισμού λόγω light pollution gradients,
αφαιρώντας το μοντέλο υποβάθρου που παράχθηκε στη συνέχεια. Το μοντέλο αυτό
ονομάζεται και pseudo-flat. Το κάνουμε αυτό γιατί τα flats που πήραμε αρχικά δεν γίνεται
να είναι 100% σωστά και κάποια gradients επομένως δεν έχουν αφαιρεθεί από τα frame
μας.

Αν δεν είχαμε πάρει flats, τα R,G,B frame μας θα είχαν και ανομοιομορφίες φωτισμού λόγω
vignetting και θα χρειαζόταν στο target image correction να επιλέξουμε division. Επίσης αν
θέλουμε να δώσουμε ένα ουδέτερο χρώμα στο υπόβαθρο επιλέγουμε στο target image
correction την επιλογή normalize. Όλες τις άλλες τιμές στο process αυτό τις αφήνουμε
default.
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   Βήμα 2

Εφαρμόζουμε το LinearFit στα κανάλια R,B με reference κανάλι το G. Με αυτό τον τρόπο
πετυχαίνουμε την εξισορρόπηση του ιστογράμματος για τα τρία κανάλια, με άλλα λόγια
πετυχαίνουμε τα τρία κανάλια να έχουν την ίδια φωτεινότητα ώστε όταν συνδυαστούν στη
συνέχεια στο RGB frame να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το linearFit process το
χρησιμοποιούμε με τις default τιμές του.
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   Βήμα 3

Συνεχίζουμε με τη σύνθεση RGB κάνοντας χρήση του ChannelCombination process.




   Βήμα 4

Εξαλείφουμε από το RGB frame τα εναπομείναντα light pollution gradients στο υπόβαθρο
καθώς και τα color gradients, κάνοντας χρήση αυτή τη φορά του
DynamicBackgroundExtration process. Το DynamicBackgroundExtration (DBE) process κάνει
ουσιαστικά την ίδια δουλειά με το AutomaticBackgroundExtration (ABE) process που είδαμε
προηγουμένως αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς τα σημεία (samples) στο
υπόβαθρο που είναι να επέμβουμε. Το DBE συνίσταται για δύσκολα gradients που το ABE
process δεν καταφέρνει να εξαλείψει εξολοκλήρου. Στο παρών βήμα τοποθετούμε εμείς τα
σημεία στο υπόβαθρο.

Μπορούμε να ρυθμίσουμε την παράμετρο Tolerance. Όσο αυξάνεται η τιμή της
παραμέτρου αυτής, τόσο περισσότερα pixels λαμβάνονται σαν υπόβαθρο στο μοντέλο μας.

Μια άλλη παράμετρος είναι το Shadows relaxation. Όσο αυξάνεται η τιμή της παραμέτρου
αυτής, περισσότερα dark pixels λαμβάνονται σαν υπόβαθρο στο μοντέλο μας.
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Μια άλλη παράμετρος είναι το Smoothing factor. Αυξάνοντας την τιμή της παραμέτρου
αυτής το μοντέλου του υποβάθρου μας γίνεται περισσότερο ομοιόμορφο.
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