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              PROTIHLUKOVÉ STĚNY FASETON




    Funkční
    KONSTRUKCE




                 Použití a konstrukce:
                 Protihlukové stěny FASETON - vysoce účinný systém. Jeho zákla-
                 dem jsou železobetonové plošné dílce, jejichž pohltivost zabezpe-
                 čuje vrstva dřevocementového absorbéru.
                 Používají se při ochraně okolí před zdroji hluku v silniční a železniční
                 dopravě, průmyslu i v soukromém sektoru.

                 Jedná se o systém skládaný ze sloupů profilu H, do jehož přírub
                 se zasouvají soklové a následně absorpční dílce.

                 Hlavní výhody železobetonových stěn jsou nadstandardní akustické
                 parametry, vysoká životnost, jednoduchá a rychlá montáž. Stěny
                 mají vzhledem k porézní struktuře samočistící efekt a jsou tedy
                 zcela bezúdržbové. Další z výhod systému FASETON je možnost
                 použití plně identické oboustranně pohltivé verze stěn a to u všech
                 tvarů absorbérů.
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                                                                                                                                  ABSORBÉR




Absorbér – nejdůležitější část

dřevocementový absorbér
Zvukově pohltivá část desky je vyrobena z dřevocemento-
vé hmoty, která splňuje požadavky na odolnost proti stárnutí,
odolnost proti průrazu, odolnost proti mrazu a chemickým roz-
mrazovacím látkám, barevnou stálost, nehořlavost a rozměrovou
stálost (podle technických podmínek 104 pro protihlukové clony
vydaných ministerstvem dopravy a spojů, ČSN EN14 388, ČSN EN
1794-1, ČSN EN 1794-2).

V současnosti jsou v našem sortimentu 3 typy absorbérů –
BLOCK, WELLE a HOHLWELLE jež se liší tvarem a zvuk pohlcují-
cími vlastnostmi.

vzduchová neprůzvučnost
Vysoká plošná hmotnost absorpčních stěnových dílců (dle typu
absroberu 320-390 kg/m2) zaručuje optimální hodnoty pro stě-
novou sestavu FASETON a podle normy ČSN EN 1793-2 spadají
do kategorie B4.

zvuková pohltivost
Z hlediska hodnocení zvukové pohltivosti podle klasifikace
předepsané ČSN EN ISO 354 a ČSN EN 1793-1 spadají protihlu-
kové stěny FASETON do těchto kategorií:
- BLOCK třída A3
- WELLE třída A3
- HOHLWELLE třída A5

Vlastnosti výrobku
 Čís.   Posuzovaná vlastnost                        Zkušební postup   Požad./deklar. úroveň
 1.     Rozměrová tolerance délka                   ČSN EN 13 369     viz normy
        panelu                                      ČSN EN 14 388
                                                    TPN č. 29/2009
 2.     Odolnost proti mechanickému zatížení (při   ČSN EN 1794-1     Nenastane
        zatížení větrem a vlastní hmotností)                          porušení
 3.     Zvuková pohltivost                          ČSN ISO 354
        a) Absorbér Block                           ČSN EN 1793-1     a) Klasiﬁkace A3
                                                                      8 ≤ DLα≤11 dB
        b) Absorbér Welle                                             b) Klasiﬁkace A3
                                                                      8 ≤ DLα ≤ 11 dB
        c) Absorbér Hohlwelle                                         c) Klasiﬁkace A5
                                                                      DLα > 15 dB
 4.     Neprůzvučnost                               ČSN EN 1793-2     DLR > 34 dB
        - všechny variany                                             Klasifikace B4
 5.     Odolnost proti účinkům vody                 ČSN 73 1326       Úbytek hmotnosti
        a chemických rozmrazovacích                                   po zkoušce
        látek                                                         ≤ 1000 g/m2             Systém FASETON držitel certiﬁkátu
                                                                                              natureplus
Ostatní deklarované vlastnosti uvedeny v protokolu o počáteční
zkoušce typu dle ČSN EN14 388                                  -                               garance nejvyšší kvality
                                                               -                               vyrobené dle pravidel ekologie
Protihlukovým stěnám FASETON byla vydána tato osvědčení:       -                               nízká energetická náročnost,
- protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390-CPR-0036-2014/Z                                    nízké emise CO2
  prohlášení o shodě na protihlukové stěny FASETON             -                               vysoce funkční
- osvědčení SŽDC č. 261/2009-OTH.                              -                               zdravotně nezávadné
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