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        Some snippets from your converted document:
        EENVOUDIG INSTALLEREN


                        Solatube®
                        Installatie-instructies voor

                        magazijn
                        330 DS-O Ø 53 cm
                        750 DS-O Ø 53 cm
Installatie in 6 stappen
Stap 1        Plaats de dakdoorvoer (plat & hellend dak)                                          pag.             4

Stap 2        Plaats de buizen (A-tube (optie) en/of D-tube)		5

Stap 3        Plaats de verleng- en/of bochtstukken (optie)		6

Stap 4        Plaats de plafondplaat		
                                     7

Stap 5        Plaats het buizensysteem		
                                       7

Stap 6        Plaats de koepel		
                               8




Aandachtspunten
Accessoires
Indien u accessoires heeft besteld, lees dan eerst de bijgevoegde installatie-instructies.
Hierin staat beschreven bij welke stap deze accessoires worden geïnstalleerd.

Veiligheid
• Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van gebruikte materialen en gereedschappen 		
   in acht.
• Laat werkzaamheden aan dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een
   erkend dakdekker.

Unieke beheersing condensvocht
Het Solatube® systeem heeft de volgende voorzieningen om eventueel condensvocht
af te voeren en effectief buiten te sluiten:
• Gootjes in de koepelrand
• Ademende afsluitstrip
• Luchtdichte afsluiting plafondzijde buis
• Luchtdichte naden dankzij aluminium tape

De volgende (elektrische) gereedschappen zijn mogelijk nodig:
• Decoupeerzaag / reciprozaag
• Schroefboormachine
• Klopboormachine (bij betonnen vloer of plafond)

Waarschuwing
Laat Solatube® buizen nooit in het zonlicht staan, dit kan een brandpunt veroorzaken.
Daarnaast hecht de folie aan de reflectielaag en kan niet meer verwijderd worden zonder
deze ernstig te beschadigen.

Garantie
U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op de Solatube® niet-elektronische onderdelen en op
eventuele fabrieksfouten. Op alle andere producten heeft u 5 jaar garantie, tenzij anders
omschreven. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs.
Voor meer informatie zie de leveringsvoorwaarden op www.techcomlight.nl




Disclaimer
Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kos-
tenposten, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is ingesloten,
alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.
Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
              330 DS-O                                  750 DS-O
1                                             1
                                                                         Solatube®
                                                                         330 DS-O en 750 DS-O

                                                                         Setonderdelen
                                          2                              1 330 DS: Koepel
    2                                                                       750 DS: Raybender® 3000 koepel
                                                                         2 330 DS: LightTracker™ reflector
                                                                            750 DS: Binnenkoepel
                                          3                              3 Koepelring
                                                                         4a Dakdoorvoer (hellend dak)
                                                                         4b Dakdoorvoer (plat dak)
                                                                         5 Isolatiemat (plat dak)
                                                                         6 A-tube (bovenbuis: met 0-45° bocht: optioneel)
4a                                                                       7 D-tube (bovenbuis; i.c.m. de A-tube is deze buis
                                                                            de eindbuis)
                                                                         8 Plafondplaat (apart bestellen)
                                     4b
                                                                         Bevestigingsmaterialen
                                                                         A Aluminiumtape (alu-tape)
                                                                         B Schroeven t.b.v. koepel
                                                                         C Koepelafstandhouder
                                                                         D Afsluitstrip t.b.v. buis-plafondplaat
              A
                                                                         E Afsluitstrip t.b.v. koepel

                                                                         Extra bevestigingsmaterialen
                                          5                              F Schroeven t.b.v. dakopstand
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