

    
    
                                        pdftoword-converter.online
                                                                                                                                                                        
            
        
        
            	
                    PDF to Word
                
	
                    PDF to Text
                
	
                    PDF to JPG
                
	
                    PDF to PNG
                


                            	
                        EN
                        
                                                            
                                                                                                RU
                                
                                                    

                    


                    

    


    
         Please allow notifications to inform you when conversion is done.    




    
    




    

    
        
            Result 

        

    

        

    
        
            	Document: Etudier et modifier la rhéologie des peintures Plan de la formation 1. Cahier des charges rhéologique d une peinture grand public 2. Test d applicabilité 3. Estimation rapide du comporteme...
	Size: 1.29 MB
	Uploaded: 2024-01-30 09:16:21
	Status: Successfully converted


            

            
                
                

            

            

            
                Download ZIP
                

            

            
                            

        

        
            
                

            

        

    

    
    




    

            
        
        Some snippets from your converted document:
        Etudier et modifier la rhéologie des peintures
 Plan de la formation                                                                                          Page

 1. Cahier des charges rhéologique d’une peinture grand public                                                    2
 2. Test d’applicabilité                                                                                          2
 3. Estimation rapide du comportement rhéologique                                                                 4
 4. Stabilité et seuil d’écoulement                                                                               7
 5. Projections (application au rouleau)                                                                          7
 6. Compromis tendu-coulures                                                                                     11
 7. Bibliographie




L’objectif est d’étudier la rhéologie de peintures commerciales afin de dégager des « comportements-type » et choisir
une peinture qui servira de référence, ainsi que des peintures formulées avec différents épaississants ou mélanges
d’épaississants.

Peintures commerciales étudiées :

       2 peintures murales acryliques en phase aqueuse premier prix (Brico Depot, Auchan)
       2 peintures murales acryliques de meilleure qualité (Ripolin, Dulux)
       Peinture alkyde (« glycéro ») brillante, en phase solvant (white spirit)
       Peinture alkyde en phase aqueuse, pour application sur métaux
       Revêtement d’étanchéité de toiture infiltration (peinture élastique à base de silicone)
       Lasure newtonienne (Dyrup Heliotan)
       Lasure gel (Xyladecor)

Peintures formulées :

       Epaississants non associatifs : Viscoatex 730, Rheotec 3800, Coapur 6050
       Epaississants associatifs : Coapur 2025, Coapur 3025, Coapur 830W
       Epaississants associants : Thixol 53L
       Combinaison de plusieurs épaississants

 On pourra se référer aux cours « Introduction à la rhéologie » pour une introduction aux concepts de base, et
 « Modifier la rhéologie d’un produit » pour la description du mode d’action des épaississants.
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1. Cahier des charges rhéologique d’une peinture grand public
Le but de l’étude rhéologique d’une peinture est de simuler le plus fidèlement possible les différents processus impliqués
lors de sa fabrication (non traité ici), son stockage, et son utilisation par un client. Si les mesures rhéologiques sont
pertinentes, on obtient une bonne corrélation des résultats obtenus avec les propriétés du produit. Une peinture subit au
cours de son utilisation des sollicitations très diverses, auxquelles elle doit répondre de manière adaptée. Les qualités
suivantes sont directement liées aux propriétés rhéologiques

       Bonne stabilité lors du stockage (pas de sédimentation)
       Impression de qualité lors du mélange (consistance)
       Bon chargement de l’outil d’application
       Absence de coulures lors du transfert entre le pot et le support
       Etalement facile sur le support (brossabilité)
       Bon garnissage du support (garnissant)
       Pas de projections lors de l’application
       Pas de coulures après application
       Nivellement du film une fois appliqué (tendu)
       Pas de déformations du film dues à la tension superficielle (ex : cratères)


2. Test d’applicabilité
Une première évaluation des performances d’une peinture peut être réalisée à partir d’une application sur carte contraste
grand format (voir figures ci-dessous).




                 Cordage                                  Bon tendu                       Bon compromis tendu-coulures
           Absence de coulures                             Coulures                              Bon garnissant
           Garnissant insuffisant                    Garnissant insuffisant


Le motif en damier permet d’évaluer qualitativement le pouvoir couvrant (opacité) du film, lié à la formule (quantité de
TiO2) mais aussi à l’épaisseur appliquée (pouvoir garnissant, conditionné par une viscosité importante à haut gradient de
vitesse). L’application se fait à la brosse en deux passes croisées, et se termine par le tracé d’une croix (afin d’évaluer la
tension du film), puis d’une rainure fine (évaluation des coulures). Il est enfin possible de mesurer le rendement
d’application, c’est-à-dire la surface que l’on peut couvrir à l’aide d’un litre de peinture, l’aire du damier valant 0,1 m2. Pour
cela, on pèse la brosse ainsi que le contenant de la peinture avant et après application pour déterminer la masse de peinture
déposée. Le volume appliqué peut-être déduit à partir de la densité de la peinture.
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