

    
    
                                        pdftoword-converter.online
                                                                                                                                                                        
            
        
        
            	
                    PDF to Word
                
	
                    PDF to Text
                
	
                    PDF to JPG
                
	
                    PDF to PNG
                


                            	
                        EN
                        
                                                            
                                                                                                RU
                                
                                                    

                    


                    

    


    
         Please allow notifications to inform you when conversion is done.    




    
    




    

    
        
            Result 

        

    

        

    
        
            	Document: B 5 TD - Transmission de puissance par trains épicycloïdaux 2A A A 2B B B 2C C C TD : Transmission de puissance, trains épicycloïdaux Exercice : trains simples Déterminer le rapport de réd...
	Size: 3.03 MB
	Uploaded: 2024-01-26 20:40:32
	Status: Successfully converted


            

            
                
                

            

            

            
                Download ZIP
                

            

            
                            

        

        
            
                

            

        

    

    
    




    

            
        
        Some snippets from your converted document:
        BTS AVA 1   5 TD - Transmission de puissance par trains épicycloïdaux        AFSM

                                 2A                       3A            4A




                                 2B                       3B            4B




                                 2C                       3C            4C
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Exercice 1 : trains simples
Déterminer le rapport de réduction. Expression littérale puis application numérique.


             Réducteur 1                            Réducteur 2                                 Réducteur 3




Exercice 2 : train simple et train épicycloïdal
Déterminer la vitesse, le couple et la puissance de sortie. Expression littérale puis application numérique.

Données:
Pm = 2 kW, Nm = 1500 tr.mn-1
TS AVA 1                            TD 2 : Transmission de puissance                                AFSM
                              Réducteur final de transmission d’un poids lourd
Exercice 1 :
Pour chacun des deux réducteurs ci-dessous, tracer le schéma
cinématique et déterminer le rapport de réduction. Expression
littérale puis application numérique. La fréquence de rotation du
pignon d’entrée est NA = 600 tr/mn. Déterminer la fréquence de
sortie N2 dans les deux cas.




                                                                                 ZA = 34, ZB = 74




ZA = 40, ZB = 26, ZC = 92




 Attention : train
  épicycloïdal.
TS AVA 1                              TD 3 : Transmission de puissance                                                  AFSM
                                Réducteur final de transmission d’un poids lourd
Exercice 1 :
Pour le réducteur ci-dessous, déterminer le rapport de réduction. Expression littérale puis application numérique. La
fréquence de rotation de la couronne d’entrée est N4 = 600 tr/mn. Déterminer la fréquence de sortie N3.
                                                                 4 - 3 Z1
                                                            rb =   = -Z                    Z1 = 50, Z2 = 25, Z4 = 100
                                                                  1- 3    4
TS AVA 1                                 TD 4: Transmission de puissance                      AFSM
                                      Etude des trains épicycloïdaux plans

EXERCICE 1

Ce réducteur est utilisé entre un moteur (coté gauche ) et un arbre de sortie (coté droit).

On donne les nombres de dents suivants:
      planétaire    16 dents
      satellite     50 dents
      couronne      116 dents

      1) Etablir le schéma cinématique de ce réducteur.

      2) Déterminer le nombre de dents de la couronne

      3) Calculer le rapport de transmission.

      4) Vérifier que l’on puisse monter 3 satellites.
TS AVA 1                                 TD 4: Transmission de puissance                                  AFSM
                                     Etude des trains épicycloïdaux plans

EXERCICE 2


Ce réducteur est utilisé entre un élément moteur (arbre 1 ) et un arbre de sortie (19).

On donne les nombres de dents suivants:
      couronne 35 166 dents
      satellite 10D 164 dents
      satellite 10G 160 dents
      couronne 34 170 dents

      1) Etablir le schéma cinématique de ce réducteur.
         Rq : La portée de guidage du satellite double 10 sur l’arbre moteur (1) est excentrée par rapport à l’axe de
             rotation.

      2) Calculer le rapport de transmission.
TS AVA 1                             TD 4: Transmission de puissance                                  AFSM
                                  Etude des trains épicycloïdaux plans

EXERCICE 3

            Le réducteur représenté est une combinaison d’un réducteur à roue et vis sans fin et d’un réducteur
     épicycloïdal.

     Le nombre de dents est le suivant:
           roue           40 dents
           satellite      18 dents
           planétaire     12 dents
           vis            1 filet

   1) Etablir le schéma cinématique de ce réducteur.

   2) Déterminer le nombre de dents de la couronne

   3) Calculer le rapport de transmission.
TS AVA 1                                TD 4: Transmission de puissance                                  AFSM
                                    Etude des trains épicycloïdaux plans

EXERCICE 4

        Les moyeux arrière des tracteurs sont le plus souvent équipes d'engrenages planétaires. Ce mode
d'entraînement présente l'avantage qu'on réalise un rapport de démultiplication relativement grand malgré l'espace
limité. Etant donné que le couple d'entraînement est directement sur la roue, le réducteur différentiel est
relativement peu encombrant et les arbres de commande sont légers.

       Le nombre de dents est le suivant:
             couronne       60 dents
             satellite      17 dents
             planétaire     26 dents

1 Etablir le schéma cinématique de ce réducteur.

2 Calculer
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