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1         Einführung
DEVIreg™ 535 ist ein speziell für die Verwendung mit Fuß-
bodenheizungssystemen konzipierter elektronischer Timer-
Temperaturregler.

Nach der Einstellung regelt der Thermostat durch Messen
der Bodentemperatur und Kombination mit der Raumtem-
peratur die Heizleistung automatisch so, dass Ihre Komfort-
temperatur auch dann gehalten wird, wenn das Wetter um-
schlägt.

Auch das Programmieren der Energiesparfunktion (d. h. das
Senken der Temperatur in der Nacht oder in Ihrer Abwe-
senheit) ist äußerst einfach. Wählen Sie einfach das Pro-
gramm, das am besten zu Ihrem Tagesrhythmus passt.

Außerdem verfügt der Thermostat über eine Mindestbo-
dentemperatureinstellung, um z. B. im Sommer Ihre Flie-
senböden ebenfalls warm zu halten.
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1.1        Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Richtlinien:

  ▪ Den Thermostaten nicht abdecken (hängen Sie bei-
    spielsweise keine Handtücher oder ähnliche Gegen-
    stände vor das Gerät)! Dies beeinträchtigt die Fähigkeit
    des Thermostaten, die Raumtemperatur richtig zu er-
    fassen und einzustellen.
  ▪ Keinerlei Flüssigkeiten in den Thermostaten gelangen
    lassen.
  ▪ Den Thermostaten nicht öffnen, zerlegen oder auf
    sonstige Weise in diesen eingreifen.
  ▪ Wenn der Thermostat an einem Ort angebracht wer-
    den soll, an dem sich kleine Kinder aufhalten, sollte
    eine Sicherheitssperre verwendet werden.
  ▪ Die Stromversorgung zum Thermostaten nicht unter-
    brechen.
  ▪ Die Installation des Thermostaten muss durch einen
    autorisierten und qualifizierten Installateur gemäß lo-
    kalen Vorschriften erfolgen.

Der Thermostat verfügt
über einen Sicherheits-
schalter. Wird dieser ausge-
schaltet, wird die Stromver-
sorgung des Thermostaten
unterbrochen.
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2            Einstellungen
Das Thermostatdisplay verwendet eindeutig voneinander
unterscheidbare visuelle Symbole und zeigt die aktiven
und ausgewählten Funktionen, die derzeitige Temperatur
sowie die Uhrzeit an:




    1.   Wochentage
    2.   Einstellungen
    3.   Frostschutz
    4.   Raumtemperatur
    5.   Tagesrhythmus-Zeiträume und Komfort-/Energiespar-
         temperatur
    6.   Ist-Temperatur wird angezeigt
    7.   Sicherheitssperre
    8.   Maximale / minimale Temperatur
    9.   Bodentemperatur
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2.1        Bevorzugte Temperatur erhöhen/absenken

Erhöhen und Absenken der Temperatur

1. Erhöhen oder senken Sie die Tempera-
   tur durch Drücken der Pfeiltasten
   ▲▼.
   Die Temperatur wird in Schritten von
   0,1 °C geändert.
2. Drücken Sie zur Bestätigung •.

Hinweis: Wenn der Thermostat nur zur Verwendung eines
Bodenfühlers konfiguriert wird und Sie versuchen, die Tem-
peratur über die maximale Bodentemperatur zu erhöhen,
blinkt das entsprechende Symbol auf der Anzeige.

2.2        Uhrzeit und Wochentag

Einstellen von Uhrzeit und Wochentag

1. Drücken Sie mit einem kleinen Schrau-
   bendreher, einem Stift oder einer Na-
   del in die kleine Öffnung der Uhr.
   Die Temperaturanzeige wird zur Zeit-
   anzeige geändert.
2. Wenn Sie auf die Taste • drücken, fangen die Stunden
   an zu blinken. Wählen Sie die Stunde mithilfe der
   Pfeiltasten ▲▼ aus.
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3. Wenn Sie auf die Taste • drücken, fangen die Minuten
   an zu blinken. Wählen Sie die Minuten mithilfe der
   Pfeiltasten ▲▼ aus.

4. Wenn Sie die Taste • drücken, fängt der Wochentag an
   zu blinken. Wählen 
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